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Ochranné známky, autorská práva a vlastnická práva k duševnímu vlastnictví
 

 
inVENTer ®, Xenion®, inVENTron®, Inventin® a Clust-Air®jsou ochranné obchodní známky firmy 
inVENTer GmbH.  
 
Autorská práva k tomuto dokumentu patří výrobci. Práva na veškerý obsah a obrazový materiál: © 
inVENTer GmbH 2024.  
 
Ostatní označení a obchodní známky v tomto dokumentu, jsou použity pouze pro informativní účely, 
nepoškozují obchodní práva třetí strany. 
 
Odpovědnost 
 
Tento dokument je českým překladem německého originálního návodu na obsluhu. Po ukončení 
instalace předejte tuto dokumentaci konečnému uživateli (nájemci, majiteli nemovitosti, správci 
nemovitosti atd.). Obsah tohoto dokumentu je shodný s podklady výrobce a veškerý software  
i hardware je přezkoušen. Přesto nemůžeme garantovat stoprocentní shodu, přestože jsou podklady 
průběžně aktualizovány, může dojít k určitým nesrovnalostem.  
 
V této dokumentaci je popsána funkčnost přístroje ve standardním rozsahu. Tento dokument obsahuje 
základní informace k danému přístroji, nikoliv detailní popsání všech možných typů produktů a nejsou 
zde zohledněny veškeré možnosti instalace, montáže, provozu, obsluhy a servisu.  
 
Vyobrazení designu produktů v této dokumentaci nemusí být zcela shodné s designem Vašeho výrobku, 
přesto jsou tyto odchylky jen nepatrné. Funkce produktu zůstává i přes drobné rozdíly ve vyobrazení 
stejná. 
 
Tento dokument je pravidelně aktualizován. Případné korekce a příslušná doplnění jsou uvedena v 
následujících vydání návodu. Aktualizované vydání na www.inventer.de/downloads nebo na 
www.inventer.cz pod jednotlivými produkty 
 
Technické změny vyhrazeny! 
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1 K tomuto dokumentu 
 
Tento návod na instalaci obsahuje veškeré informace potřebné pro instalaci produktu. Zohledněte 
následující informace: 
 

• Návod na instalaci a obsluhu je součástí produktu. 

• Návod musí být uživateli kdykoliv k dispozici a musí být uschován po celou životnost produktu. 

• Návod k instalaci je výňatkem z návodu na instalaci a obsluhu odtahového ventilátoru Taris. Návod 
k instalaci a obsluze Taris si můžete stáhnout z následujícího odkazu: 
https://www.inventer.de/deonloads/ 

 
 
 
 
 
 

Oslovení pro konkrétní pohlaví 
 
V tomto návodu na instalaci a obsluhu je použito neutrální vykání pro mužský rod, aby byly informace 
prezentovány stručně a výstižně. Pokyny jsou určeny bez rozdílu pohlaví pro muže, ženy i všechna ostatní 
pohlaví. 
 

1.1 Cílové skupiny 
 
Tento návod je určený všem osobám, které provádějí instalaci produktu. Obsahuje veškeré základní 
informace o instalaci, uvedení do provozu, kontrole, údržbě a likvidaci výrobku. Vezměte prosím na 
vědomí požadavky na kvalifikaci osoby, která bude provádět instalaci viz kapitola 2.3 „Kvalifikace osoby 
provádějící instalaci“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.inventer.de/deonloads/
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1.2 Výstražná upozornění a další symboly 
 
Při používání tohoto návodu na instalaci a údržbu věnujte pozornost varováním uvedeným v návodu. 
V návodu jsou použity následující symboly a signální slova: 

 

Tabulka 1: Symboly a signální slova        

Symbol / signální slovo Význam 

 
 
 

Všeobecný výstražný symbol: upozorňuje na bezprostřední nebezpečí 
úrazu. 

 
 
 

Všeobecný příkazový symbol: upozorňuje na hrozící hmotnou škodu. 

 
Nebezpečí 

 
Bezprostřední hrozící nebezpečí: následkem jsou smrt nebo těžké zranění. 

 
Varování 

 

Potencionálně nebezpečná situace: může dojít k usmrcení nebo vážnému 
zranění. 

 
Pozor 

 

Potencionálně nebezpečná situace: může dojít k lehkému nebo střednímu 
zranění. 

 
Upozornění 

 

Upozornění, která je nutné dodržovat, aby bylo zajištěno bezpečné 
zacházení s výrobkem a aby nedošlo k hmotným škodám. 

 

 

 

1.2.1 Struktura výstražných upozornění 
 

Pokyny a varování v tomto návodu na instalaci a ovládání jsou založeny na principu SAFE. 
 

• Signální slovo 
Označuje závažnost nebezpečí. 

•  Druh a zdroj nebezpečí 
Popisuje, před jakým nebezpečím je varování vydáno a jak nebo kde k němu může dojít. 

• Následek 
Popisuje možné důsledky, pokud nejsou instrukce a pokyny dodržovány. 

• Eliminace 
Popisuje, jak zabránit vzniku nebezpečí, nebo uvádí pokyny pro bezpečnostní opatření, pokud 
nebezpečí nastane. 
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1.2.2 Příklad výstražného upozornění 
 

Výstražná upozornění májí následující strukturu.  
 

POZOR:  
Nebezpečí zranění, pokud se výrobek nepoužívá v souladu s určením.  
Nesprávné použití výrobku může zapříčinit zranění osob nebo poškození produktu.  

→ Výrobek používejte pouze k určenému účelu. 

 
1.2.3 Všeobecné pokyny 
 
Pokyny k instalaci jsou postupně očíslovány, aby byla znázorněna posloupnosti jednotlivých kroků 
Výsledky úkonů jsou uvedeny přímo pod nimi. 
 
Příklad: 
 
1. Toto je první krok. 
2. Toto je druhý krok. 
 
 Toto je výsledek druhého kroku. 
 
 
Ovládací a zobrazovací prvky 
 
Ovládací a zobrazovací prvky, např. tlačítka, vypínače nebo ovládací prvky jsou vyznačeny tučně.  
 
Příklad: Vypínač se nachází na regulátoru. 
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1.2.4 Ostatní symboly 
 
Vedle bezpečnostních a výstražných upozornění se v návodu vyskytují následující symboly: 
 

            Tabulka 2: Další symboly       

Symbol / signální slovo Význam 

 
 
 

Symbol tip poskytuje praktické a užitečné rady pro zacházení s výrobkem 
nebo poukazuje na další informace. 

 
 
 

V případě potřeby jsou před samotnými pokyny k postupu uvedeny další 
nástroje a pomůcky pro prováděné činnosti. 

 
 

Červená linka nad grafikou značí, že se jedná o interiér (vnitřek objektu). 
 

 
 

Modrá linka nad grafikou značí, že se jedná o exteriér (venek objektu). 
 

 
 
 

Zvýšená pozornost: Je třeba zohlednit při příslušném instalačním kroku. 
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2 Bezpečnost 
 
V této kapitole naleznete veškeré informace týkající se bezpečnosti. Před manipulací s výrobkem si 
pečlivě přečtěte bezpečnostní i všeobecné pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách tohoto návodu, a 
během používání je dodržujte. Bezpečností pokyny upozorňují na možné riziko zranění osob, poškození 
majetku nebo škod na životním prostředí a obsahují informace, jak těmto nebezpečím předcházet nebo 
je odvrátit. 
 
 

2.1 Pokyny ke správnému používání 
 

Skříňka odtahového ventilátoru Taris je dílčím komponentem pro odtahový ventilátor Taris a složí jako 
instalační skříňka pro modul ventilátoru. Jakékoli jiné použití pláště odtahového ventilátoru než k účelu, 
k jakému je určený, je považováno za nesprávné.  

 
Při instalaci dodržujete veškeré předpisy a nařízení 
 
Při instalaci zařízení dodržujte veškeré platné normy, předpisy a pokyny, zejména stavební, požární, 
bezpečnostní a pracovní předpisy a předpisy na ochranu životního prostředí. 
 
2.2 Nevhodné použití 

 
K nesprávnému použití dochází, pokud je výrobek používán k jiným účelům, než je popsáno v kapitole 
2.1 Pokyny ke správnému používání. 
 
Příklady nesprávného použití: 
• Přístroj provozovaný v kombinaci s komponenty, které nedoporučuje výrobce firma inVENTer 

GmbH a které nejsou uvedeny v této dokumentaci.  

• Úprava nebo přestavba výrobku způsobem, který není popsán v kapitole 7 Instalace. 

• Nedodržení provozních podmínek produktu popsaných v kapitole 3 Podmínky pro použití. 
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2.3 Kvalifikace osoby provádějící instalaci 
 

Skříňka odtahového ventilátoru Taris je konstrukční výrobek s elektrickými komponenty, z tohoto 

důvodu musí být jeho instalace a konfigurace prováděna pouze kvalifikovanou osobou, mající potřebná 

osvědčení. Kvalifikovaná osoba ve smyslu bezpečnostních pokynů v návodu je osoba, která má 

potřebné oprávnění tento přístroj nainstalovat a uvést do provozu, musí mít standardní bezpečnostní 

školení a oprávnění provádět elektroinstalace. V zásadě mohou s výrobkem manipulovat pouze osoby 

splňující následující požadavky: 

 

• Přečetli si tento celý návod na instalaci a obsluhu a zcela mu porozuměli. 

• Jsou starší 18-ti let. 

• Mají odpovídající zdravotní způsobilost, fyzickou sílu provést instalaci a jejich duševní schopnosti 

jsou v takovém rozsahu, aby mohli přístroj uvést do provozu. 

• Mají řádné proškolení, umí číst v elektroinstalačních návodech a schématech a následně umí 

implementovat pokyny k instalaci při realizaci. 

• Budou pravidelně informováni o případných problémech, nebezpečí či zvláštním chování produktu. 

• Vždy dbají na čistotu a pořádek v místě instalace. 

• Nosí nezbytné ochranné prostředky k zajištění bezpečnosti práce. 

• Vždy dodržují platné bezpečnostní a pracovní předpisy. 

 

2.4 Osobní ochranné prostředky 
 

Při práci noste vždy ochranné pomůcky a dbejte na bezpečnost práce. Při montáži a instalaci produktu 

jsou dostačující běžné ochranné pomůcky určené pro staveniště. Je nutné nosit následující ochranné 

pomůcky: 

 

• Přiléhavý pracovní oděv. 

• Pracovní obuv s pevnou šičkou a protiskluzovou podrážkou. 

• V případě potřeby ochranné brýle a ochrannou helmu (např. při vrtání, řezání nebo broušení nad 

úrovní hlavy). 
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2.5 Zdroje nebezpečí 
 

Tato kapitola popisuje veškerá zbývající rizika pro uživatele a možná poškození produktu v průběhu 

jeho životnosti. Při manipulaci s produktem dodržujte bezpečnostní pokyny, abyste se vyhnuli 

nebezpečí poranění osoby či poškození produktu. 

 

Instalace, montáž, údržba a provoz 

 

Před instalací, montáží, údržbou či provozem dodržujte následující bezpečnostní pokyny, abyste 

předešli zranění osob či škodám na majetku. 

 

Nebezpečí způsobené elektrickým proudem 

 

Výrobek je napojený na elektrický proud. Nesprávná instalace, údržba nebo poškození 

elektroinstalace může vést k vážným zraněním elektrickým proudem: 

 

→ Práce na elektroinstalaci smí provádět pouze kvalifikovaná osoba v souladu s elektrotechnickými 

předpisy. 

→ Elektroinstalace musí být provedena v souladu s místními předpisy. 

→ Před započetím elektroinstalačních prací odpojte veškeré dotčené komponenty od elektrického 

napájení a zabezpečte je před opětovným zapnutím. 

 

Poškození způsobené cizími předměty 

 

Vniknutí různých předmětů, malých zvířat, listů apod. do stavební průchodky ventilátoru může vést 

k funkčním poruchám přístroje jeho poškození, anebo poškození jeho komponentů. 

 

→ Vždy zajistěte, aby průchodky umístěné v obvodové zdi nezůstaly nezakryté - bez ochrany . 

 

 

 

 

3 Podmínky pro použití 
 

Výrobek instalujte a provozujte pouze pokud je nepoškozený a v dobrém technickém stavu 

v kombinaci s kompatibilním a schváleným potrubním vedením (stavební průchodkou), instalaci musí 

provést kvalifikovaná osoba specifikované v kapitole 2.3 Kvalifikace osoby provádějící instalaci.  

 

Tento přístroj / systém není vhodný pro: 
 

• Prostory silně znečištěné oleji, mazivy a mastnotou. 

• Prostory s výskytem agresivních, hořlavých nebo žíravých plynů, kapalin nebo par. 

• Prostory s extrémním výskytem prachu. 

• Prostory, ve kterých by mohl být přístroj zasažený přímým proudem vody. 

• Prostory, ve kterých není možné zajistit zpětný odvod kouře a zplodin. 

• Prostory s teplotami pod -20 °C nebo nad +40 °C. 

• K vysoušení budov. 
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4 Systémový přehled 
 
V následujících kapitolách je popsána funkce, konstrukce a obsah balení výrobku. 
 

4.1 Struktura a rozsah dodávky 
 
Na následujících obrázcích jsou uvedeny příklady součástí dodávaných s výrobkem. Všechny standardní 
součásti jsou k dostání také jako náhradní díly. 
 

 
 
Obr.1: Struktura a rozsah dodávky (vlevo: zapuštěná varianta pod omítku UP, vpravo: varianta na zeď AP) 

 
1. Hrdlo ventilátoru pro odvod vzduchu1) 
2. Skříňka při instalaci do zdi UP 
3. Připojení pro druhou místnost (volitelné) 
4. Skříňka při instalaci na zeď AP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Součástí skřínky s číslem produktu 1002-0061 je i hrdlo určené pro druhou místnost (na obrázku není vyobrazeno), aby bylo možné realizovat odsávání 

z druhé místnosti, jinak je výrobek konstručně shodný s výrobkem s číslem 1002-0060. 
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Obr.2: Struktura a rozsah dodávky pro protipožární variantu přístroje (vlevo: BSS protipožární, radiální 
zapuštěná varianta pod omítku UP se záklopkou, vpravo: BS varianta protipožární, radiální zapuštěná 
varianta pod omítku UP) 

 
1. Hrdlo ventilátoru pro odvod vzduchu se zpětnou klapkou 
2. Prostor pro zásuvnou záklopku 
3. Protipožární skříňka z křemičitanu vápenatého 
4. Plastová vnitřní část skříňky 
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4.2 Varianty výrobku 
 
Jednotlivé varianty výrobku se zásadně liší v následjících vlastnostech. 
 

• Způsob instalace: skříňka nainstalovaná na zeď AP nebo zapuštěná skříňka instalovaná do zdi UP 

• Počet odvětrávaných místností: odtah pro 1 nebo 2 místnosti 

• Výkonnostní stupně objemového průtoku vzduchu: 0/60 m3/h, 30/60 m3/h, 0/100 m3/h 

• Konstrukční provedení modulu ventilátoru: axiální nebe radiální 

• Senzor vlhkosti: varianta Basic (bez senzoru vlhkosti) varianta Standard (se senzorem vlhkosti) 
 

Varianta výrobku, kterou máte k dispozici, má vliv na možné místo instalace a instalační polohu. Viz 
návod na instalaci a obsluhu odtahového ventilátoru Taris. 
 

4.3 Vlastnosti výrobku 
 
V následujících podkapitolách jsou popsány možné dílčí funkce a vlastnosti použití výrobku. 
 

4.3.1 Verze pro 1 a 2 místnosti 
 

Odtahový ventilátor Taris může odvádět odpadní vzduch z jedné nebo dvou místností. Verze pro dvě 
místnosti je možná pouze v provedení UP zapuštěná instalace. V tomto případě se na vstupu sání skříňky 
ventilátoru (viz obr.1 na straně12.) připojí druhá trubka do další místnosti. 
 

4.3.2 Konstrukce modulu ventilátoru 
 

Axiální nebo radiální konstrukční provedení se týká orientace výfukového otvoru ve skříňce ventilátoru a 
konstrukční skupiny ventilátoru (viz. obrázky v kapitole 4.1 „Struktura a rozsah dodávky“ na straně 12). 
U varianty na zeď je možné pouze axiální provedení, při kterém je odpadní vzduch odváděn v zadní části 
modulu Taris. Zapuštěnou variantu lze použít v různých axiálních a radiálních provedeních. Zapuštěná 
varianta je navržena tak, aby bylo možné připojit i potrubí k odsávání vzduchu z druhé místnosti. 
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4.3.3 Skříňka na zeď (AP) 
 

Varianta na zeď se snadno instaluje a odinstaluje a je určena výhradně k odvětrávání vzduchu z jedné 
místnosti. V tomto případě se přístroj instaluje na konstrukci zdi před otvor ve zdi. Na následujícím 
obrázku je znázorněn odtahový ventilátor Taris se skříňkou na zeď (AP). Volitelné příslušenství je 
označeno „*“. 

 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 3: varianta na zeď (AP) – instalace do zdiva. 
 

1. Zdivo     
2. Skříňka AP 
3. Vnitřní kryt 
4. Vnější fasáda 
5. Sada pro instalaci odtahového ventilátoru Taris* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

16 

 

4.3.4 Zapuštěná skříňka UP 
 

Zapuštěné varianty se instalují do konstrukce zdi, takže po dokončení je viditelný pouze vnitřní kryt. Toto 
provedení umožňuje odtah z jedné nebo ze dvou místností. Následující obrázek ukazuje instalaci skříňky 
odtahového ventilátoru Taris se zapuštěnou skříňkou (UP) do sádrokartonové zdi pomocí montážního 
držáku. Volitelné příslušenství je označeno *. 
 

 
 
Obrázek 4: zapuštěná varianta (UP) – vestavba do sádrokartonové zdi s montážním držákem.  
 

1. Stoupací trubka     

2. Odvětrávací šachta 
3. Ohebná hliníková trubka DN80 
4. Sádrokartonová zeď 
5. Výfukový otvor 
6. Vnitřní kryt 
7. Montážní držák* 
8. Skříňka UP 
9. Připojení pro druhou místnost - volitelné  
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4.3.5 Typ splňující podmínky protipožární ochrany (BS/BSS) 
 

Protipožární provedení (BS a BSS) odtahového ventilátoru Taris je k dispozici výhradně v radiálním 
provedení a může být nainstalován jako zapuštěná varianta. Vnější plášť skříňky ventilátoru se skládá 
z křemičitanu vápenatého a výfukového otvoru, který je proveden plechovou tvarovkou. V plechové 
tvarovce je umístěna předmontovaná zpětná klapka. 
 
Varianty BS a BSS se liší zásuvnou záklopkou. 
 
Je-li výškový rozdíl (X) od stoupacího potrubí k hrdlu ventilátoru menší než 300 mm, musí být 
instalovaná varianta BS (včetně zásuvné klapky), aby byla zajištěna dostatečná protipožární funkce. 
 
Následující obrázek zobrazuje schematický řez konstrukcí zdi s ventilátorem Taris v protipožárním 
provedení BS a BSS. 
 

 
 
Obrázek 5: řez sádrokartonovou zdí – konstrukce s protipožárním provedením BS a BSS.  
 

1. Stropní záklop     

2. Stropní límec (je požadovaný u stěny šachty, která nasedá na stropní desku) 
3. Stěna šachty (protipožární stěna z materiálu Promatect LS35) 
4. Hliníková fixační trubka DN80 
5. Obvodové upevňovací lišty (z materiálu Promatect LS35) 
6. Odtahový ventilátor Taris s protipožární skříňkou BSS 
7. Svislé potrubí pro odvod vzduchu 
8. Odtahový ventilátor Taris s protipožární skříňkou BS 
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Protipožární ochrana se skříňkou na zdi 
 

Protipožární funkce může být realizována i u odtahového ventilátoru Taris AP s instalací na zeď, a to 
pouze v případě, že je výrobek integrován do konstrukce protipožární zdi. Předpokladem pro takovou 
instalaci je, že výškový rozdíl (X) od stoupacího potrubí k hrdlu ventilátoru je větší než 300 mm. 
 
Následující obrázek zobrazuje schematický řez konstrukcí protipožární zdi s ventilátorem Taris AP 
v protipožárním provedení. 
 

 
 
Obrázek 6: řez zdí z protipožárního materiálu – konstrukce s protipožárním provedením AP.  
 

1. Stropní záklop     

2. Stropní límec (je požadovaný u stěny šachty, která nasedá na stropní desku) 
3. Odtahový ventilátor Taris AP se skříňkou na zeď  
4. Stěna šachty (protipožární stěna z materiálu Promatect LS35) 
5. Svislé potrubí pro odvod vzduchu 
6. Hliníková fixační trubka DN80 
7. Těsnící hmota 
8. Propojovací díl 
9. Spiro potrubí N80 
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5. Technické údaje 
 

Následující obrázky znázorňují rozměry jednotlivých variant skříněk a také rozměr průchodu pro kabely. 
 

5.1.1 Skříňka AP 
 

 
 
 
Obrázek 7: rozměrový výkres – skříňka odtahového ventilátoru AP.  
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5.1.2 Otvor ve zdi pro variantu AP 
 
Při vytváření otvorů pro přívodní kabely a pro hrdlo odpadního vzduchu dodržujte následující rozměry. 
 
 

 
 
 
Obrázek 8: rozměrový výkres – otvor pro kabely ve skříňce AP odtahového ventilátoru Taris. 
 
Při instalaci dbejte následujících pokynů, aby byla zajištěna bezpečná a bezchybná funkčnost odtahového 
ventilátoru Aventus. 
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5.1.3 Otvor ve zdi pro protipožární variantu BS / BSS 
 
Při vytváření otvorů pro přívodní kabely a pro hrdlo odpadního vzduchu u protipožárních variant dodržujte 
následující rozměry. 
 
 

 
 
 
Obrázek 9: rozměrový výkres – otvor pro kabely ve skříňce s protipožární variantou odtahového ventilátoru 

Taris. 
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5.1.4 Axiální skříňka UP 
 
 
 

 
 
 
Obrázek 10: rozměrový výkres – skříňka odtahového ventilátoru Taris UP axiální 
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5.1.5 Radiální skříňka UP 
 
 
 

 
 
 
Obrázek 11: rozměrový výkres - skříňka odtahového ventilátoru Taris UP radiální 
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5.1.6 Skříňka pro variantu s protipožární ochranou BS 
 

Obrázek 12: rozměrový výkres – skříňka odtahového ventilátoru Taris s protipožární ochranou BS 
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5.1.7 Skříňka pro variantu s protipožární ochranou BSS 

Obrázek 13: rozměrový výkres – skříňka odtahového ventilátoru Taris s protipožární ochranou BSS 
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6. Skladování a přeprava 
 
Pro skladování a přepravu výrobku platí stejné podmínky jako pro jeho použití (viz. kapitola 3 “Podmínky 
pro použití„ na straně 11). 
 

7. Instalace 
 
Tato kapitola obsahuje veškeré informace o správné instalaci a montáži výrobku. 

 
Dodržujte požadavky na kvalifikaci pracovníků provádějících instalaci 
 
Abyste předešli nehodám a hmotným škodám, dodržujte požadavky na kvalifikaci personálu nebo 
v případě potřeby nechte instalační a montážní práce provést odborným personálem. Viz kapitola 2.3 
„Požadavky na pracovníky provádějící práce“ na straně 11.: 
 

7.1 Podmínky instalace 
 
Před zahájením instalace musí být splněny následující podmínky. 
      
• Zeď je dokončená a je rovná.  
• V konstrukci zdi je vytvořený vhodný otvor pro váš větrací přístroj.  
• Elekrické kabely jsou položeny a připraveny k připojení. 
 

• Pro připojení k elektrické síti se používají pouze kabely s plným jádrem (plný vodič). 
• Síťová přípojka pro přístroj musí být vybavena pojistkou v pojistkové skříňce. 
• V případě varianty na zeď AP dodržujte dané rozměry viz. rozměrový výkres kavelové průchodky 

v kapitole 5.1.2 “Otvor ve zdi pro variantu AP“ na straně 20. 
 

•  Potrubí pro odpadní vzduch je položeno a připraveno na připojení. 
  
•  V případě plámovaného připojení k sadě pro instalaci odtahového ventilátoru Taris připravte 

stavební průchodku a venkovní kryt, jak je popsáno v příslušném návodu na instalaci. 

•  Při připojování několika přístrojů přes přívodní šachtu dodržujte také informace uvedené v kapitole 
7.2.“Požadavky na instalaci do větrací šachty“ na straně 27. 
 

V následujících kapitolách jsou popsány předpoklady, které je nutné splnit před instalací a montáží 
výrobku. Výrobek instalujte pouze v případě, že jsou splněny všechny předpoklady pro vaši specifickou 
montážní situaci. 
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7.2 Požadavky na instalaci do větrací šachty 
 
Pokud je k jedné přívodní šachtě (větvi) připojeno několik odtahových přístrojů, dodržujte předpoklady 
pro instalaci viz návod na instalaci a obsluhu odtahového ventilátoru Taris. 
 
7.3 Kontrola obsahu balení 
 
Při převzetí zkontrolujte úplnost dodávky s ohledem na dodací list a její případné poškození. Chybějící 
položky neprodleně reklamujte. Rozsah dodávky výrobku popsaného v tomto návodu k montáži 
naleznete v kapitole 4.1 „Struktura a rozsah dodávky“ na straně 12. 
 
7.4 Místo instalace a instalační pozice 
 
Při instalaci dodržujte následující podmínky týkající se místa instalace a možných montážních poloh 
přístroje, aby byl zajištěn bezpečný a bezporuchový provoz odtahového ventilátoru Taris. 
 
7.4.1 Místo instalace  
 
Pro zajištění bezpečného provozu přístroje dodržujte elektrické ochranné zóny podle VDE 0100: 
 
• Plášť odtahového ventilátoru Taris instalujte mimo ochrannou zónu 0. 

• Vypínač / spínač světla instalujte mimo ochranné zóny 0 až 2. 

 

 
 
 
Obrázek 14: místo instalace ve vlhkých místnostech podle VDE 0100 

 
1. Odtahový ventilátor Taris 

2. Vypínač světla / spínač     
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7.4.2 Objem průtoku vzduchu  
 
Pro optimální funkci odtahového přístroje a zamezení podtlaku v místnosti je třeba zajistit, aby bylo 
možné objem odsávaného vzduchu doplňovat přiváděným vzduchem. Pro vytvoření optimálního 
poměru průtoku přiváděného a dováděného vzduchu dodržujte následující údaje podle normy DIN 
18017-3. 
 
Přiváděný vzduch 

 
Při návrhu přivádění vzduchu dodržujte následující body: 
 

• Pro zajištění dostatečného přívodu vzduchu naplánujte pro každou odvětrávanou vnitřní místnost 
neuzavíratelný otvor pro přívod vzduchu o volném průřezu nejméně 150 cm2. 

• Doporučujeme umístit externí přívod vzduchu, např. inVENTer aV100 ALD, v místě horní části zdi, 
nejlépe nad topným tělesem v místnosti, která má být odvětrávána (tím se přiváděný venkovní 
vzduch již předehřeje). 

 
Přiváděný vzduch 

 
Při návrhu odvádění odpadního vzduchu dodržujte následující body: 
 

• Odvádějte odpadní vzduch do stoupací trubky co nejblíže ke stropu místnosti nebo přímo ven. 

• V koupelnách umístěte jednotky odváděného a přiváděného vzduchu tak, aby v pobytové zóně 
uživatelů nevznikal průvan (objemové průtoky vzduchu nad 0,2 m/s). 

• Odtahový ventilátor instalujte v místnosti tak, aby byl v místě, kde proudí vzduch, abyste zajistili 
optimální odvod vlhkosti a spolehlivé údaje pro senzor vlhkosti. Systémy pro odvětrávání sanitárních 
místností, jako jsou koupelny a toalety, musí být (v závislosti na konstrukci a způsobu provozu) 
navrženy v souladu s technickými pravidly a odpovídajícími požadavky normy DIN 18017-3. 

• Odlišné provedení a nepříznivé instalační a provozní podmínky mohou vést ke snížení projektovaného 
objemového průtoku vzduchu. Podle normy DIN 18017—3 může být objemový průtok vzduchu až o 
15 % nižší než projektovaný objemový průtok, pokud je v přívodní šachtě současně v provozu několik 
větracích přístrojů, a také v důsledku dalších vnějších vlivů. 
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7.4.3 Instalační pozice  
 
Možné instalační polohy závisí na variantě skříňky odtahového ventilátoru. Konstrukční skupina 
ventilátoru má zpětnou klapku, která se uzavírá gravitačně. Následujíc obrázky ukazují možné montážní 
polohy a orientaci přístroje a zpětné klapky. 
 
Instalační poloha skříňky AP 
 
V této orientaci instalujte pouze variantu na zeď. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 15: instalační pozice skříňky odtahového ventilátoru Taris AP 

 
Instalační poloha skříňky UP 
 
Zapuštěnou variantu instalujte v jedné z následujících orientací: 
 

 
 
Obrázek 16: instalační pozice skříňky odtahového ventilátoru Taris UP radiální 
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Obrázek 17: instalační pozice skříňky odtahového ventilátoru Taris UP axiální 

 
Instalační poloha pro variantu skříňky s protipožární ochrannou BS/BSS UP 
 
Zapuštěnou variantu skříňky s protipožární ochrannou instalujte v jedné z následujících orientací 
 

 
Obrázek 18: instalační pozice s protipožární variantou skříňky odtahového ventilátoru Taris UP BS/BSS 

radiální 
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7.4.4 Instalační pozice skříňky 
 
Dodržujte následující minimální vzdálenosti pro otvor ve zdi: 
 

 
 
Obrázek 19: rozměrový výkres instalační pozice -skříňka UP/AP axiální se stavební průchodkou a 

venkovním krytem 
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7.5 Instalace odtahového ventilátoru Taris skříňka na zeď AP 
 

 
Akumulátorový šroubovák, vrtačka, skládací metr, šroubovák, tužka vodováha 

 
 
NEBEZPEČÍ 
Nebezpečí způsobené elektrickým proudem. 
Při nesprávné instalaci elektrických součástí hrozí nebezpečí ohrožení života. 

→ Práce na elektrickém systému smí provádět pouze vyškolení elektrikáři v souladu 
s elektrotechnickými předpisy. 

→ Před prací na elektrickém zařízení odpojte všechny součásti od elektrické sítě a 
zajistěte je proti opětovnému zapnutí. 

 
UPOZORNĚNÍ 
Dodržujte předpoklady pro instalaci. 
Při nedodržení předpokladů pro instalaci nemusí přístroj správně fungovat a může dojít 
k jeho poškození.  
 Dodržujte informace uvedené v kapitole 7.1 „Podmínky instalaci“ na straně 26. 

 
Příprava připojovacích trubek a elektrických přípojek 
Připravte si připojovací trubku/y a/nebo instalační sadu pro odtahový ventilátor Taris tak, 
aby bylo možné snadno přizpůsobit výfukový a případně i nasávací otvor skříňky. Přiveďte 
kabeláž tak, aby ji bylo možné zavést do skříňky zezadu. Příklad ukazuje instalaci axiální 
skříňky s instalačním sadou Taris. 

 
 
1. Připravte si instalační sadu pro Taris a 
přiveďte elektrické přípojky. 

 
Dodržujte správnou montážní 
polohu a správné rozměry 
otvorů ve zdi viz. Kapitola 
7.4.3.“Instalační pozice“ na 
straně 29 a kapitola 5.1.2.“Otvor 
ve zdi pro variantu AP“ na straně 
20. 
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2. Připravte si skříňku a přizpůsobte výfukové 
hrdlo instalaci. 

 
Viz. kapitola 7.8 “Odstranění 
záslepky a přizpůsobení hrdla 
ventilátoru místnosti“ na straně 
20. 

 
 
 

3. Výfukovým otvor ve skříňce odtahového 
ventilátoru umístěte přesně do stavební 
průchodky předmontované instalační sady 
nebo do předmontované hliníkové, ohebné 
trubky ve stoupací trubce.   

 
Připojovací síťový kabel (230 V, 
50 HZ) přiveďte do skříňky 
ventilátoru viz. Kapitola 7.9 
“Elektroinstalace“ na straně 20. 

 
4. Skříňku ventilátoru urovnejte do 

vodorovné polohy. 
5. Označte tři otvory na vnitřní zdi. 
6. Vyvrtejte otvory. 
7. Do otvorů vložte hmoždinky. 
8. Přišroubujte skříňku ventilátoru k vnitřní 

zdi. 
9. Připojte jednotlivé žíly síťového kabelu. 

 
 
Viz. kapitola 7.9 
„Elektroinstalace“ na straně 20. 
 

 
 Skříňka odtahového ventilátoru Taris je 

namontovaná. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

34 

 

7.6 Instalace odtahového ventilátoru Taris zapuštěná skříňka UP 
 
U varianty výrobku UP se zapuštěnou skříňkou jsou možné různé typy instalace a instalační pozice (viz 
kapitola 7.4.3.“Instalační pozice“ na straně 29). Příklady instalace do obvodové zdi nebo větrací šachty 
jsou vysvětleny níže. 

 
7.6.1 Instalace do obvodové zdi 

 
Akumulátorový šroubovák, skládací metr, šroubovák, tužka, vodováha a šrouby do 
sádrokartonu 

 
 

NEBEZPEČÍ 
Nebezpečí způsobené elektrickým proudem. 
Při nesprávné instalaci elektrických součástí hrozí nebezpečí ohrožení života. 

→ Práce na elektrickém systému smí provádět pouze vyškolení elektrikáři v souladu 
s elektrotechnickými předpisy. 

→ Před prací na elektrickém zařízení odpojte všechny součásti od elektrické sítě a 
zajistěte je proti opětovnému zapnutí. 

 
UPOZORNĚNÍ 
Dodržujte předpoklady pro instalaci. 
Při nedodržení předpokladů pro instalaci nemusí přístroj správně fungovat a může dojít 
k jeho poškození.  
 Dodržujte informace uvedené v kapitole 7.1 „Podmínky instalaci“ na straně 26. 

 
Příprava připojovacích trubek a elektrických přípojek 
Připravte si připojovací trubku/y a/nebo instalační sadu pro odtahový ventilátor Taris tak, 
aby bylo možné snadno přizpůsobit výfukový a případně i nasávací otvor skříňky. Přiveďte 
kabeláž tak, aby ji bylo možné zavést do skříňky zezadu. Příklad ukazuje instalaci axiální 
skříňky s instalačním sadou Taris. 

 
 

 
1.Sejmětě servisní kryt ze skříňky ventilátoru. 
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2. Připravte si skříňku a přizpůsobte výfukové 

hrdlo instalaci. 

 
Viz. kapitola 7.8 “Odstranění 
záslepky a přizpůsobení hrdla 
ventilátoru místnosti“ na straně 
20. 

 
 
 

Dodržujte správnou instalační 
pozici viz. kapitola 7.4.3. 
“Instalační pozice“ na straně 29. 
 

 
3. Ve vnější stěně vytvořte vodorovnou oporu 

pro skříňku ventilátoru.   

 
4. Skříňku ventilátoru s výfukovým hrdlem 

místěte na předmontovanou instalační sadu 
pro odtahový ventilátor Taris. 

 
 

Připojovací síťový kabel (230 V, 
50 HZ) přiveďte do skříňky 
ventilátoru viz. Kapitola 7.9 
“Elektroinstalace“ na straně 20. 

 
5. Skříňku ventilátoru urovnejte do vodorovné 

polohy pomocí vodováhy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Označte čtyři otvory na vnitřní zdi. 
7. Vyvrtejte otvory. 
8. Do otvorů vložte hmoždinky. 
9. Přišroubujte skříňku ventilátoru k vnitřní zdi. 
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10. Do skříňky vraťte servisní kryt, která chrání 

vnitřek skříňky před znečištěním při 
stavebních pracích. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Omítněte okolí skříňky, 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Sejměte servisní kryt ze skříňky ventilátoru. 
13. Připojte jednotlivé žíly síťového kabelu. 
 

 
 
Viz. Kapitola 7.9 
„Elektroinstalace“ na straně 20. 
 

 
 
 
 Skříňka odtahového ventilátoru Taris je 

kompletně namontovaná. 
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7.6.2 Instalace do větrací šachty 

 
Akumulátorový šroubovák, skládací metr, šroubovák, tužka, vodováha a šrouby do 
sádrokartonu 

 
 

NEBEZPEČÍ 
Nebezpečí způsobené elektrickým proudem. 
Při nesprávné instalaci elektrických součástí hrozí nebezpečí ohrožení života. 

→ Práce na elektrickém systému smí provádět pouze vyškolení elektrikáři v souladu 
s elektrotechnickými předpisy. 

→ Před prací na elektrickém zařízení odpojte všechny součásti od elektrické sítě a 
zajistěte je proti opětovnému zapnutí. 

 
UPOZORNĚNÍ 
Dodržujte předpoklady pro instalaci. 
Při nedodržení předpokladů pro instalaci nemusí přístroj správně fungovat a může dojít 
k jeho poškození.  
 Dodržujte informace uvedené v kapitole 7.1 „Podmínky instalaci“ na straně 26. 

 
Příprava připojovacích trubek a elektrických přípojek 
Připravte si připojovací trubku/y a/nebo instalační sadu pro odtahový ventilátor Taris tak, 
aby bylo možné snadno přizpůsobit výfukový a případně i nasávací otvor skříňky. Přiveďte 
kabeláž tak, aby ji bylo možné zavést do skříňky zezadu. Příklad ukazuje instalaci axiální 
skříňky s instalačním sadou Taris. 

 
Akustická izolace 
Při integraci větracího přístroje do hlavního přívodního potrubí zajistěte dostatečnou 
akustickou izolaci. Při instalaci skříňky ventilátoru do obkládacích desek s vysokou 
rezonancí použijte vhodné pružné vložky (např. z pěnové pryže), abyste zabránili přenosu 
zvuku šířeného konstrukcí)  

 
 

 
1.Sejmětě servisní kryt ze skříňky ventilátoru. 
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2. Připravte si skříňku a přizpůsobte výfukové 
hrdlo instalaci. 

 
Viz. kapitola 7.8 “Odstranění 
záslepky a přizpůsobení hrdla 
ventilátoru místnosti“ na straně  
xx 

 
3. Přišroubujte menší díl montážního držáku ke 

skříňce ventilátoru pomocí dodaných šroubů, 
podložek a křídlových matic.   

 
4. Změřte instalační výšku a přišroubujte větší 

díl montážního držáku ke konstrukci vnitřní 
zdi. 
 

 
Montážní držák na straně vnitřní zdi 
zkraťte pomocí pilky na kov, 
v případě, že by po instalaci skříňka 
ventilátoru přečnívala přes 
konstrukci zdi 

 
5. Skříňku ventilátoru s výfukovým hrdlem 

umístěte přesně do předmontovaného 
potrubí v odtahové šachtě. 
 
 

6. Připojte jednotlivé žíly síťového kabelu. 
 

Připojovací síťový kabel (230 V, 
50 HZ) přiveďte do skříňky 
ventilátoru viz. Kapitola 7.9 
“Elektroinstalace“ na straně 20. 

 
 
 

7. Oba díly montážního držáku sešroubujte 
pomocí dodaných šroubů, podložek a 
křídlových matic tak, aby přední strana 
skříňky ventilátoru s úchyty dosedla na 
zadní stranu protější sádrokartonové zdi. 
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8. Skříňku ventilátoru umístěte do výřezu 

v sádrokartonové zdi. 
 

9. Skříňku ventilátoru přišroubujte 
k sádrokartonové zdi pomocí úchytů. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Do skříňky vraťte servisní kryt, který chrání 
vnitřek skříňky před znečištěním při 
stavebních pracích. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Omítněte okolí skříňky, 
 
 
 
 
 
 
 
12. Sejměte servisní kryt ze skříňky ventilátoru. 
13. Připojte jednotlivé žíly síťového kabelu. 
 

 
 
Viz. Kapitola 7.9 
„Elektroinstalace“ na straně 20. 
 

 
 
 

 Skříňka odtahového ventilátoru Taris je 
kompletně namontovaná. 
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7.7 Instalace odtahového ventilátoru Taris s protipožární skříňkou 
 
Pro produkty ve variantě s protipožární skříňkou (BS/BSS) jsou možné různé způsoby instalace a 
montážní polohy (viz. kapitola 7.4.3 „Instalační pozice“ na straně 29). Následně bude na příkladu 
vysvětlena instalace do odpadní šachty. 
K variantám BS a BSS viz kapitola 4.3.5 „Typ splňující podmínky protipožární ochrany“ na straně 17. 

 
Akumulátorový šroubovák, skládací metr, šroubovák, tužka, vodováha a šrouby do 
sádrokartonu 

 
 
NEBEZPEČÍ 
Nebezpečí způsobené elektrickým proudem. 
Při nesprávné instalaci elektrických součástí hrozí nebezpečí ohrožení života. 

→ Práce na elektrickém systému smí provádět pouze vyškolení elektrikáři v souladu 
s elektrotechnickými předpisy. 

→ Před prací na elektrickém zařízení odpojte všechny součásti od elektrické sítě a 
zajistěte je proti opětovnému zapnutí. 

 
UPOZORNĚNÍ 
Dodržujte předpoklady pro instalaci. 
Při nedodržení předpokladů pro instalaci nemusí přístroj správně fungovat a může dojít 
k jeho poškození.  
 Dodržujte informace uvedené v kapitole 7.1 „Podmínky instalaci“ na straně 26. 

 
Příprava připojovacích trubek a elektrických přípojek 
Připravte si připojovací trubku/y a/nebo instalační sadu pro odtahový ventilátor Taris tak, 
aby bylo možné snadno přizpůsobit výfukový a případně i nasávací otvor skříňky. Přiveďte 
kabeláž tak, aby ji bylo možné zavést do skříňky zezadu. Příklad ukazuje instalaci axiální 
skříňky s instalačním sadou Taris. 

 
 

1.Sejmětě servisní kryt ze skříňky 
ventilátoru. 
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2. Vytvořte v protipožární stěně větrací šachty 

otvor, nebo ponechte protipožární stěnu 
šachty otevřenou, abyste mohli nainstalovat 
skříňku odtahového ventilátoru. 

 
 
 
 
 
 

 
3. Připravte skříňku ventilátoru a po jejím 

obvodu namontujte lišty z protipožárního 
materiálnu (křemičitan vápenatý).   

 
 
 
 
 

4. Skříňku ventilátoru s výfukovým hrdlem 
umístěte přesně do předmontovaného 
potrubí v odtahové šachtě. 
 
 

5. Připojte jednotlivé žíly síťového kabelu. 
 

Připojovací síťový kabel (230 V, 
50 HZ) přiveďte do skříňky 
ventilátoru viz. Kapitola 7.9 
“Elektroinstalace“ na straně 20. 

 
 
 

6. Skříňku ventilátoru urovnejte pomocí 
vodováhy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Skříňku ventilátoru přišroubujte pomocí 
namontovaných lišt zezadu 
k sádrokartonové protipožární zdi. 
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8. Do skříňky vraťte servisní kryt, který chrání 
vnitřek skříňky před znečištěním při 
stavebních pracích. 

 
 

 
 Skříňka odtahového ventilátoru Taris 

s protipožární ochranou (BS) je kompletně 
namontovaná. 

 
 
7.8 Odstranění záslepky a přizpůsobení hrdla ventilátoru místnosti 
 
Skříňka ventilátoru má standardně 2 možné výstupy pro odpadní vzduch a 3 možné výstupy (pouze při 
propojení 2 místností), na které můžete napojit odpadní hrdlo ventilátoru. V závislosti na volbě 

vhodného otvoru je zapotřebí do ostatních umístit záslepku. 

 
Řezací nůž. 

 
 
UPOZORNĚNÍ 
Dodržujte vámi zvolenou pozici pro instalaci. 
Pokud bude odstraněno více záslepek, než je nutno, přístroj nebude pracovat správně a 
může dojít k jeho poškození.  
 Záslepky odstraňte pouze v místě, která budou u vaší instalační pozice používána jako 

vstup nebo výstup vzduchu. 
 

Příklad zobrazuji přípravu skříňky UP pro odsávání z 2 místnosti s radiálním výstupem, Postupujte 
podle následujících pokynů: 

 
 
1.Do otvoru v zadní části skříňky vložte 

přibalenou záslepku. 
 
2. Záslepku upevněte otočením ve směru 

hodinových ručiček. 
 
 
 
 
3. Záslepku umístěnou na boku skříňky 

ventilátoru vymáčkněte. V případě potřeby 
opatrně použijte nůž. 
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4. Do otvorů vsaďte hrdla pro odtah nebo 

přívod vzduchu. 

 
 
 
5. Hrdla upevněte ve skříňce otočením po 

směru hodinových ručiček. 
 
 
 
 
 
 
 

 Skříňka ventilátoru UP radiální 
s odvětráváním druhé místnosti je 
připravena k použití. 

 
 
 
 
 

7.9 Elektroinstalace 
 
V následujících kapitolách jsou vysvětleny varianty elektrického připojení a uvedeny pokyny pro 
připojení síťového kabelu. 
 
7.9.1 Varianty připojení 
 
Na schématech jsou uvedeny typické příklady připojení pro odtahový ventilátor Taris: 

 
 

 
 
Obrázek 20: varianta připojení se spínačem, jedno-  Obrázek 21: varianta připojení, jednostupňová 

stupňová, dvoustupňová, bez čidla, s čidlem.   dvoustupňová, s čidlem. 

 
 
 
 
 
 



 

44 

 

 
 
Obrázek 22: varianta připojení s osvětlením místnosti a externím hygrostatem, jednostupňová, 
dvoustupňová, bez čidla. 
 
7.9.2 Instalace síťového kabelu 
 
V následujících instrukcích je popsán příklad instalace skříňky ventilátoru na zeď AP. Podobný pracovní 
postup platí i pro zapuštěnou instalaci skříňky UP. 
 

 
Odizolovací kleště, šroubovák. 

 
 
NEBEZPEČÍ 
Nebezpečí způsobené elektrickým proudem. 
Při nesprávné instalaci elektrických součástí hrozí nebezpečí ohrožení života. 

→ Práce na elektrickém systému smí provádět pouze vyškolení elektrikáři v souladu 
s elektrotechnickými předpisy. 

→ Před prací na elektrickém zařízení odpojte všechny součásti od elektrické sítě a 
zajistěte je proti opětovnému zapnutí. 

 
UPOZORNĚNÍ 
Překontrolujte elektrické napájení. 
Pokud je přístroj provozován s nesprávným napájením může dojít k jeho poškození.  
 Přístroj připojte pouze v případě, že napájecí zdroj odpovídá údajům pro elektrické 

připojení (napětí, frekvence, fáze) přístroje. 

 
 
Pro připojení k elektrické síti 
používejte pouze kabely 
s pevnými žilami (plným vodičem). 

 
1. Do skříňky přiveďte síťový připojovací kabel 

(230 V, 50 Hz) a elektrické přívodní vedení 
pro spínač. 
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2. Kabel odizolujte v délce 70 mm. 
3. Jednotlivé žíly kabelu odizolujte v délce 6 

mm. 

 
Dodržujte správnou délku kabelu 
uvnitř skříňky. Kabely zakraťte tak, 
aby se daly zapojit bez zalomení a 
nepřekážely si. 

 
 

Dodržujte správnou variantu 
připojení pro váš odtahový 
ventilátor viz. kapitola 7.9.1 
“Varianty připojení“ na straně 43. 

 
4. Propojte jednotlivé žíly připojovacího kabelu 

k připojovací svorce dle obrázku  

 
 Síťový připojovací kabel je připojený. 

 
 
 
 
 

 

8. Záruka a záruční podmínky 
 
V případě nároku na plnění záruky nebo záručních podmínek, kontaktujte Vašeho dodavatele či 
obchodního zástupce. Výrobci posílejte zpět vždy kompletní přístroj. 
 

8.1 Záruka 
 

Mimo oblasti Německa se vztahují na provoz ventilátoru předpisy platící v konkrétní zemi. Obracejte se 
proto na Vašeho dodavatele nebo dovozce. Předpokládaná záruka s vztahuje především na nedostatky 
při uvedení ventilátoru do provozu a na veškeré závady, které existovali již na začátku aktivace. 
Dodržujte veškerá ustanovení a zamýšlené použití, abyste si zachovali nárok na záruku. 
 

8.2 Záruční podmínky 
 
Výrobce firma inVENTer GmbH poskytuje 5-ti letou záruční dobu na odtahový ventilátor Taris. To 
zahrnuje i předčasné opotřebení výrobku. Nárok na prodloužené záruční plnění je dodatečnou nabídkou 
výrobce a v žádném případě nemá vliv na platné právní předpisy. 
 
Veškeré informace k záručním podmínkám naleznete na www.inventer.de/garantie 
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9. Servis 
 

9.1 Reklamace 
 
Po převzetí zásilky ihned překontrolujte stav zboží, zda nedošlo při transportu k jeho poškození. 
Po převzetí zásilky nebude poškození při dopravě považováno jako důvod k reklamaci. Chybějící díly 
reklamujte nejpozději do 14 dnů po obdržení zboží. Zboží skladujte v suchu a v uzavřeném obalu. 
 

9.2 Příslušenství a náhradní díly 
 
V případě další objednávek možných komponentů, kontaktujte Vašeho dodavatele či obchodního 
zástupce, nebo přímo naše zákaznické centrum. 

 
Technická podpora – zákaznický servis 

 
Pro technickou pomoc kontaktujte Vašeho dodavatele, nebo naše servisní centrum: 

 
+420 376 382 177    +49 (0) 36427 211-0 

info@inveter.cz                                 +49 (0) 36427 211-113 
www.inventer.cz         info@inventer.de 

       www.inventer.de              
 

10. Likvidace 
 

Výrobky popsané v tomto návodu k montáži obsahují cenné materiály, které lze regenerovat a 
recyklovat. Třídění odpadních materiálů na různé druhy usnadňuje recyklaci znovu použitelného 
materiálu. Pro ekologickou recyklaci a likvidaci starého systému se obraťte na firmu zabývající se 
likvidací komunálního odpadu. Ta výrobek zlikviduje v souladu s platnými národními předpisy. Obal 
výrobku také zlikvidujte odděleně. 
 
Doporučení pro likvidaci naleznete v následující tabulce: 

 
 
 
 

            Tabulka 2: Další symboly       

Součást Materiál Likvidace 

Součásti pláště Plast PS Sběr druhotných surovi 
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Výhradní zastoupení pro ČR a SR            

A-INVENT s.r.o.         
Husovo náměstí 148         
341 01 Horažďovice        
Tel: +420 376 382 177                                          
info@inventer.cz            
www.inventer.cz 

 

Technické změny vyhrazeny. 
Neodpovídáme za tiskové chyby. 

Výrobce: 

http://www.inventer.cz/

