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Dieses Dokument ist nur in Verbindung mit der Origir*aI-Gsbrauchs—

anleitung der iINVENTer Liftungsgerite giiltig. Lasen Sie sich die
Onginalanleitung gut durch und beachten Sie die Sicharhaitshinweisa, « This doc-
umentation iz only valid in conjunction with the iInVENTer ventilation systam’s
original instructions. Carsfully read the original documentation before beginning your
work and obsarve all safaty and waming instructions. = Questo documento & valide
=0olo in combinazione con il lstruzioni d'uso originali dell‘'unita di ventilazione
inVENTer. Leggers attentamante ke istruzioni onginall e cssanvare le istruzioni di sicu-
razza. « Ce document est valide uniguement en conjonction avec les instructions
d‘origine du systéme de ventilation inVENTer. Priére de lire attantivernant les ins-
fructions d'origine at observaz les consignes de sacurité. » Tento dokument je platny
pouze ve spojeni & plvodnim ndvodem pro pouiti vétracich jednotek inVENTer
Pfedtéte si pozomé onginalni navod na pouditi a dodrZujte bazpednosini pokymy. «
Esta documentacion solo es vilida junto con las instrucciones originales del
sigtema de ventilacion inVENTer. Lea afentaments la documentacion onginal antes
di comenzar su trabajo y observe todas las instrucciones de seguridad. « 0| 7|8 B
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230 VAC

230V AC

{max. 1,5 mm?3)

Anschlussleitung -
Z.B Druckwéchter (max. 0,8 mm?)




